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Руководство пользователя

Инструкция по установке устройства

Схема монтажа

Важные замечания

• Резиновые заглушки защищают стену от повреждений и снижают вибрацию.

• Проверьте надежность крепления перед подачей питания.

• Для уличного монтажа используйте герметик для защиты кабельного ввода

1. Подготовка к монтажу

• Снимите монтажную пластину с устройства.

• Разметьте точки крепления на стене согласно схеме:

* 2 отверстия (A, C) – для крепежных винтов.

* 1 отверстие (B) – для кабеля.

2. Крепление задней панели
• Установите резиновые заглушки в отверстия A и C.

• Закрепите монтажную пластину на стене с помощью 4 винтов с 
плоской головкой ( входят в комплект).

• Проденьте кабель через отверстие B.

3. Установка основного блока

• Защелкните устройство на монтажную пластину до характерного 
щелчка.
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Подключение проводов устройства

1. Питание и управление замком

Красный

GND (земля)

Основное питание устройства Диапазон: 12-18V DC 

Черный

+12-18V DC

Отрицательный полюс питания Обязательно для всех подключений

Цвет провода ПримечаниеКонтакт питания Функция

2. Релейные выходы (управление замком)

Синий 

NC (нормально 
замкнутый)

Подключение к +12V замка *Установите диод 1N4004!

Оранжевый 

NO (нормальном
разомкнутый)

Центральный контакт реле Обязательное подключение

Цвет провода ПримечаниеКонтакт питания Функция

Фиолетовый COM (общий)

Альтернативное подключение замка *Установите диод 1N4004!

*Диоды обязательны для защиты от ЭДС самоиндукции при отключении замка.

3. Основные сигнальные линии

Желтый Замыкание на GND открывает дверь Подключение нормально-
разомкнутоеREX (кнопка выхода)

Цвет провода ПримечаниеКонтакт питания Функция

4. Интерфейс Wiegand (для интеграции)

Зеленый 

DATA1 (Wiegand)

Линия данных 0 Для подключения к контроллеру

Белый 

DATA0 (Wiegand)

Линия данных 1 Требует точного подключения

Цвет провода ПримечаниеКонтакт питания Функция

5. Дополнительные функции

Серый  

Вход датчика двери

Сухой контакт для сигнализации Нормально-разомкнутый

Белый 

Выход тревоги

Нормально-замкнутый контакт Для контроля состояния двери

Цвет провода ПримечаниеКонтакт питания Функция
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Вход в режим программирования

Режим программирования

Ошибка операции

Выход из программирования

Открытие замка

Тревога (Alarm)
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Статусы работы и их обозначения

Красный (постоянно)Ожидание (Standby) Устройство готово к работе, 
ожидает идентификации

Зеленый (постоянно)

1 короткий сигнал Начало настройки параметровКрасный (мигает)

1 короткий сигнал Идет процесс программирования 
параметров

Оранжевый (постоянно)

3 коротких сигнала

1 короткий сигнал

1 короткий сигнал

Серия сигналов

Неверная команда, ошибка 
ввода или сбои

Успешное завершение настройки

Успешная идентификация, доступ 
разрешен
Обнаружена попытка взлома, 
несанкционированный доступ 
или техническая ошибка

Красный (постоянно)

Красный (часто мигает)

—

Важно:

 При первом включении обязательно смените мастер-код (см. раздел ниже).

 После 5 минут бездействия устройство автоматически выйдет из режима программирования.

Индикация работы устройства (световая и звуковая)

Статусы работы и их обозначения

Базовая настройка устройства

Выход из режима

Красный мигает + 1 сигналВход в режим программирования Заводской мастер-код: 123456

Сохранение измененийКрасный постоянно*
* (Мастер-код) #

1. Вход и выход из режима программирования

2. Смена мастер-кода

Требования:

 Новый код: 6 цифр (нельзя использовать 000000, 123456, 888888).

 Подтверждение: ввод кода дважды.

Шаги:

1. Войдите в режим программирования: *123456#

2. Введите: 0 (Новый код)# (Повторите код)#

3. Подтвердите выход: *
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Изменение мастер-кода

Пошаговая инструкция

1. Активация режима программирования:

o Наберите на клавиатуре: *[Текущий мастер-код]#

(Заводской код по умолчанию: 123456)

            Подтверждение: Красный светодиод мигнет, прозвучит 1 звуковой сигнал.

2. Ввод нового мастер-кода:

o Введите команду: 0[Новый код]#[Повтор нового кода]#

Требования к коду:

 Ровно 6 цифр

 Нельзя использовать простые комбинации (000000, 123456, 888888)

3. Сохранение и выход:

o Наберите: *
Настройка рабочих режимов устройства

Доступные режимы работы

1. Standalone/Controller Mode (Автономный/Режим контроллера)

 Заводская настройка по умолчанию

 Полный контроль доступа через встроенные функции

 Управление замком и периферией

2. Wiegand Reader Mode (Режим считывателя Wiegand)

 Работа только как интерфейс передачи данных

 Отключение встроенного управления замком

 Интеграция с внешними СКУД

Пошаговая инструкция

1. Вход в режим программирования: *[Ваш мастер-код]#

*(Пример: 123456# для заводских настроек)

*Красный светодиод мигает + 1 звуковой сигнал*

2. Выбор режима работы

Standalone/Controller

Wiegand Reader

Полный функционал 
устройстваОранжевый + 1 сигнал

78# Только передача данных

77#

Оранжевый + 2 сигнала

3. Выход и сохранение

• Наберите: *
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Standalone Mode (Автономный режим)

• Назначение: Управление одной дверью/воротами без внешних контроллеров

• Заводские настройки: Активирован по умолчанию (77#)

• Поддержка методов доступа:

Отпечаток пальца

RFID-карты

PIN-коды

Мобильный доступ (для Wi-Fi моделей)

Основные характеристики

Схема подключения (Standalone Mode)

[Блок питания 12V]  

├── Красный (+12V) → Устройство

├── Черный (GND) → Устройство

└── Черный (GND) → Замок

[Устройство]  

├── Синий (NO) → Замок (+12V)

├── Фиолетовый (COM) → Замок

└── Желтый (REX) → Кнопка выхода → GND

[Дополнительно]  

├── Коричневый → Датчик двери (NC)

└── Серый → Сигнализация

Компоненты для подключения

1. Замок:

o Электромеханический (12V DC, 2A max)

o Обязательно установите диод 1N4004 параллельно катушке!

2. Кнопка выхода:

o Нормально разомкнутая (замыкает на GND при нажатии)

3. Датчик двери:

o Магнитный контактный (NC тип)
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Установка защитного диода 1N4004

Для чего это нужно?

Диод 1N4004 защищает электронику устройства от импульсов напряжения, 
возникающих при отключении индуктивной нагрузки (электромеханического замка). Без 
диода возможны:

 Повреждение реле контроллера

 Сбои в работе клавиатуры

 Преждевременный выход из строя блока питания
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Программирование системы доступа
Настройка программирования зависит от конфигурации контроля доступа. Следуйте 
инструкциям в соответствии с вашей конфигурацией доступа.

Важные примечания:

Идентификатор пользователя (User ID)

Присвойте ID пользователя для отпечатка пальца/карты/PIN-кода для последующего 
отслеживания.

Типовые идентификаторы пользователей:

 Для отпечатка пальца: 0-98

 Для PIN-кода/карты: 100-987

 Мастер-отпечаток: 99

 Аварийные ID: 988-989

 ID для посетителей: 990-999

ВАЖНО:

 Не требуется вводить ведущие нули перед номером ID.

 Запись User ID критически важна. Для изменения данных пользователя
необходимо знать его ID.

Бесконтактные карты

Поддерживаемые форматы: EM-карты/EM+ Mifare карты

PIN-код

Может состоять из 4-6 цифр, кроме зарезервированного кода 8888.

Добавление обычных пользователей

(Отпечаток пальца: ID 0-98, PIN/карта: ID 100-987; длина PIN: 4-6 цифр, кроме 8888)
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Последовательность программирования

1. Вход в режим программирования

o Наберите: * (Мастер-код) #

2. Добавление пользователя по отпечатку пальца

Вариант A (автоназначение ID):

o Нажмите 1 (Отпечаток пальца)

o Приложите палец (повторите 2 раза)

o Система автоматически назначит следующий доступный ID

Вариант B (ручное назначение ID):

o Нажмите 1 (User ID)#

o Приложите палец (повторите 2 раза)

o Можно добавлять отпечатки непрерывно

Примечание: Для добавления нескольких отпечатков повторяйте процедуру без выхода 
из режима программирования.

Добавление пользователей по карте доступа

1. Автоматическое назначение ID

o Нажмите 1 (Добавить карту)

o Приложите карту или введите 8/10/17-значный номер карты#

o Система автоматически назначит следующий доступный ID

o Можно добавлять карты непрерывно

2. Ручное назначение ID

o Нажмите 1 (User ID)#

o Приложите карту или введите 8/10/17-значный номер карты#

o Карта будет привязана к указанному ID

3. Групповое добавление карт (до 888 карт за раз)

o Нажмите 1 (User ID)# (Количество карт)#

o Введите номер первой карты (8/10/17 цифр)#

o Номера карт должны идти подряд

o Процесс занимает ~2 минуты
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Добавление пользователей по PIN-коду

1. Автоматическое назначение ID

o Нажмите 1 (Добавить PIN)#

o Введите 4-6-значный PIN (кроме 8888)

o Система назначит следующий доступный ID

2. Ручное назначение ID

o Нажмите 1 (User ID)# (PIN)#

o PIN будет привязан к указанному ID

Советы по безопасности PIN (только для 6-значных кодов)

Для повышения защиты можно вводить дополнительные "маскирующие" цифры 
(всего до 10 знаков).

Пример:

• Истинный PIN: 123434

• Можно ввести: (123434)•• или ••(123434)

(где • — любая цифра 0-9)

Добавление Мастер-отпечатка (ID: 99)

o Войдите в режим программирования: *** (Мастер-код)#**

o Нажмите 1 (99)#

o Приложите палец 3 раза для записи

o Выйдите: ***

Выход из режима программирования

Нажмите ***

Примечание:

o Для RFID-карт поддерживаются форматы EM/Mifare (8/10/17 цифр).

o При групповом добавлении карт убедитесь, что их номера последовательны.

o Избегайте использования PIN 8888 — он зарезервирован системой.
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Добавление аварийных пользователей (карта/PIN)

(ID пользователя: 988, 989; длина PIN: 4-6 цифр, кроме 8888)

Шаги программирования:
1. Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

2. Добавление карты:

1 (User ID) # → Приложите карту или введите 8/10/17-значный номер карты #

ИЛИ

Добавление PIN:

1 (User ID) # (PIN) #

3. Выход:

Наберите: *

Добавление временных пользователей (карта/PIN)

(ID пользователя: 990-999; длина PIN: 4-6 цифр, кроме 8888)

Доступно 10 временных пропусков. Можно задать лимит использований (макс. 10). 
После исчерпания лимита доступ автоматически блокируется.

Шаги программирования:
1. Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

2. Добавление карты:

1 (User ID) # (0-9) # → Приложите карту или введите 8/10/17-значный номер карты #

*(0-9 = количество использований; 0 = 10 раз)*

ИЛИ

Добавление PIN:

1 (User ID) # (0-9) # (PIN) #

3. Выход:

Наберите: *
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Изменение PIN-кода пользователя

(Длина PIN: 4-6 цифр, кроме 8888)
Примечание: Версии с Wi-Fi не поддерживают смену PIN.

Шаги (вне режима программирования):

1. Смена PIN:

* (User ID) # (Старый PIN) # (Новый PIN) # → Повторите новый PIN #

2. Смена PIN для доступа «карта + PIN»:

Приложите карту → (Старый PIN) # (Новый PIN) # → Повторите новый PIN #

(Система автоматически назначит новый PIN)

Примечания:

• Для карт поддерживаются форматы EM/Mifare (8/10/17 цифр).

• Временные пропуски (990-999) идеальны для гостей или разовых посетителей.

• Аварийные ID (988-989) следует выдавать только доверенным лицам.

Удаление пользователей

Шаги программирования:

1. Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

2. Удаление пользователя:

o По биометрии/карте/PIN:   2 → Приложите отпечаток/карту или введите PIN #

(Можно удалять несколько пользователей подряд)

o По ID:  2 (User ID) #

o По номеру карты:  2 → Введите 8/10/17-значный номер карты #

o Удалить ВСЕХ пользователей:  2 (Мастер-код) #

3. Выход:  Наберите: *



Настройка реле

Шаги программирования:

1. Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

2. Выбор режима:

o Импульсный режим (1-99 сек):  3 (1-99) #

(Заводская настройка: 5 сек)

o Переключаемый режим (ON/OFF):  30 #

3. Выход: Наберите: *

Примечания:

Конфигурация определяет поведение реле при активации.

Настройка режима доступа

Шаги программирования:

1. Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

2. Выбор типа доступа:

o По отпечатку: 40 #

o По карте: 41 #

o По PIN: 42 #

o Комбинированный (карта + PIN): 43 #

(Не поддерживается в Wi-Fi версиях)

*3. Выход: Наберите: *

Примечание: В многопользовательском режиме интервал между считываниями не 
должен превышать 5 секунд, иначе устройство перейдет в standby.
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Ключевые примечания:

• Для удаления по карте используйте полный номер карты (8/10/17 цифр).

• В импульсном режиме реле активируется на заданное время (1-99 сек).

• Toggle Mode (30#) подходит для ручного управления замком.

• Режим «Карта + PIN» повышает безопасность, но требует физического интерфейса.



Упрощенная инструкция по управлению СКУД

Основные функции

Вход в режим программирования * (Мастер-код) # (Заводской код: 123456)

Смена мастер-кода

Добавить карту

0 (Новый код) # → Повторите код # (6 цифр)

1 → Приложите карту #
(можно добавлять несколько подряд)

Добавить отпечаток

Добавить PIN

1 → Приложите палец 3 раза #

1 (PIN) # *(4-6 цифр, кроме 8888)*

Удалить пользователя

Выход из режима

2 → Приложите отпечаток/карту или
введите PIN #

*

Открытие двери

• По отпечатку: Приложите палец

• По карте: Приложите карту

• По PIN: Введите PIN#

Многопользовательский режим:

43 (2-9)# — дверь откроется только после авторизации 2-9 пользователей.

(Заводская настройка: 44# — доступ по одному фактору)

Защита от взлома

Активация после 10 ошибок:

o 60# — выключено (заводская настройка)

o 61# — блокировка на 10 минут (кнопка выхода работает)

o 62# — включение сирены

Настройка времени сигнала:

5 (0-3)# → Установите длительность (0=выкл., 1=1 мин.).

Отключение: Введите мастер-код/отпечаток или валидный PIN.

13



Контроль состояния двери

1. Долгое открытие (DOTL):

o Если дверь не закрыта через 1 минуту — звуковой сигнал.

o Остановка: закрытие двери или авторизация.

2. Принудительное открытие:

o Активируется сирена и внешняя сигнализация (если подключена).

o Остановка: только авторизация мастером/валидным пользователем.

Важно:

• Для многопользовательского режима интервал между считываниями ≤5 сек.

• Режим «Карта+PIN» (43#) недоступен в Wi-Fi версиях.

• Принудительная блокировка (61#/62#) не затрагивает аварийную кнопку выхода.

Для точной настройки магнитного контакта обратитесь к разделу «Расширенные 
настройки».
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Настройка функций безопасности и индикации
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Отключение датчика открытия 63# (заводская настройка)

Включение датчика открытия

Установка времени сигнализации

64#

5 (0-3)#
*(0=выкл., 1=1 мин., заводская настройка: 1 мин.)*

Выход из режима *

1. Контроль состояния двери

Примечание:

Настройки времени сигнализации также применяются для защиты от вскрытия 
корпуса.

2. Звуковая и световая индикация

Отключение звука 70#

Включение звука

LED: всегда выкл.

71# (заводская настройка)

72#

LED: всегда вкл.

Подсветка клавиатуры: выкл.

73# (заводская настройка)

74#

Подсветка клавиатуры: всегда вкл.

Автоматическая подсветка

75#

76# (заводская настройка)
(Отключается через 20 сек., включается при нажатии 
любой кнопки)

Описание функции Комбинация клавиш

Описание функции Комбинация клавиш

Выход из режима *



3. Управление через мастер-отпечаток/карту

Добавление/удаление пользователей без ввода мастер-кода:

1. Приложите мастер-отпечаток или карту.

2. Выполните одно из действий:

o Добавить отпечаток: Приложите палец 3 раза.

o Добавить карту: Приложите карту.

o Добавить PIN: Введите PIN#.

3. Повторите шаг 2 для добавления других пользователей.

4. Подтвердите: снова приложите мастер-отпечаток/карту

Ключевые особенности:

• Автоматическая подсветка (76#) энергоэффективна — активируется только при
нажатии клавиш.

• Датчик открытия двери (64#) совместим с магнитными контактами (встроенными
или внешними).

• Мастер-управление упрощает администрирование — не требует запоминания
кодов.

Для сброса всех настроек к заводским используйте команду 2 (Мастер-код)# в режиме 
программирования.

Удаление пользователей по отпечатку/карте/PIN

1. Приложите мастер-отпечаток или карту дважды в течение 5 секунд.

2. Введите данные для удаления:

o Приложите отпечаток пальца или

o Приложите карту или

o Введите PIN# (Повторите для удаления нескольких пользователей)

3. Подтвердите: снова приложите мастер-отпечаток/карту.
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Операции пользователей и сброс настроек

1. Стандартные действия

o Открыть дверь:

Действительный отпечаток/карта/PIN#.

o Отключить сигнализацию:

Введите мастер-код#, приложите мастер-отпечаток/карту или валидные 
данные пользователя.

2. Сброс к заводским настройкам

1. Выключите устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Выход», затем включите питание.

3. После двух звуковых сигналов отпустите кнопку (индикатор желтый).

4. Приложите карту 125 кГц (EM) или 13.56 МГц (Mifare) → индикатор красный
(сброс завершен).

(Эта карта станет мастер-картой)

Важно:

• Если мастер-карта не была добавлена ранее, удерживайте кнопку «Выход» 5 секунд
(аннулирует предыдущую мастер-карту).

• Данные пользователей сохраняются после сброса.
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Режим контроллера (Wiegand)

• Активация: 77# (заводская настройка).

• Подключение: Совместим с внешними считывателями Wiegand.

Схема подключения

Важно: Для считывателей с выходом 32/40/56 бит отключите контроль четности (80#).

Настройка форматов Wiegand входа

Адаптируйте формат под внешний считыватель:

1. Вход в режим программирования:

 * (Мастер-код) #

2. Выбор битности:

 Для EM-карт (125 кГц): 8 (26-44) # (заводская настройка: 26 бит)

 Для Mifare (13.56 МГц): 8 (26-44, 56, 58) # (заводская настройка: 34 бит)

3. Контроль четности:

 Отключить: 80#

 Включить: 81# (заводская настройка)

4. Выход: Наберите: *

18

Внимание: Защита схемы питания

При использовании общего блока питания обязательно установите диод 1N4004 
(входит в комплект) для защиты считывателя от повреждений.
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Программирование в режиме контроллера

1. Подключение внешнего считывателя карт

o EM/Mifare-считыватель:

Добавление/удаление пользователей доступно как на основном устройстве, так и 
на считывателе.

o HID-считыватель:

 Управление пользователями только через внешний считыватель.

2. Подключение внешнего сканера отпечатков (на примере SF1)

1. Зарегистрируйте отпечаток (A) на SF1 (см. инструкцию SF1).

2. Добавьте тот же отпечаток (A) на основное устройство:

o Вход: * (Мастер-код) #

o Автоназначение ID:

1 → Приложите палец к SF1 #

o Ручной выбор ID:

1 (User ID) # → Приложите палец к SF1 #

3. Выход: Наберите: *

Ключевые замечания

• Для HID-считывателей требуется внешнее программирование — устройство не
поддерживает прямое управление.

• При использовании SF1 убедитесь, что отпечаток зарегистрирован на обоих
устройствах для синхронизации.

• Диод 1N4004 предотвращает обратные токи в общей цепи питания.

Подробные схемы подключения см. в разделе «Аппаратная интеграция».

Подключение клавиатурного считывателя

Настройка формата ввода PIN-кода

1. Вход в режим программирования:

• * (Мастер-код)#

2. Выбор битности ввода:

• 8 (4)# – 4 бита (заводская настройка)

• 8 (8)# – 8 бит (ASCII)

• 8 (10)# – 10 цифр (виртуальный номер)

3. Выход: Наберите: *



Примечание:

• 4 бита – стандартный цифровой PIN (например, 1234).

• 8 бит – поддерживает ASCII-символы (буквы и спец. знаки).

• 10 цифр – для длинных виртуальных номеров (например, 0001234567).

Добавление/удаление пользователей по PIN

 Добавление:

После входа в режим программирования вводите PIN:

o На основном устройстве – через встроенную клавиатуру.

o На внешнем считывателе – через подключенную клавиатуру.

 Удаление:

Аналогично добавлению (используйте команду удаления).
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Режим Wiegand Reader
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1. Вход в режим программирования: * (Мастер-код)#

2. Активация режима Wiegand: 78#

3. Выход: *

Активация подключения к стороннему контроллеру:

Схема подключения:

Примечания по подключению в режиме Wiegand Reader

Коричневый

Желтый

Управление зеленым светодиодом

Не используется Управление зуммером (бипером)

Не используется

Изменение функций проводов

При активации режима Wiegand Reader (78#) назначение проводов меняется:

Принцип работы:

• Зеленый LED: Загорается при подаче низкого уровня напряжения (Low) на
коричневый провод.

• Зуммер: Активируется при подаче низкого уровня напряжения (Low) на желтый
провод.



Настройка форматов вывода Wiegand

1. Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

2. Установка битности вывода:

o Для EM-карт (125 кГц):

8 (26-44) # (заводская настройка: 26 бит)

o Для Mifare-карт (13.56 МГц):

8 (26-44, 56, 58) #            (заводская настройка: 34 бита)

o Для PIN-кодов:

8 (4 или 8 или 10) #        (4 бита - по умолчанию, 8 бит - ASCII, 
10 цифр - виртуальный номер)

3. Настройка контроля четности:

o Отключить:

80#

o Включить:

81# (включено по умолчанию)  

4. Выход из режима:

*

Примечание:

Для контроллеров Wiegand с входом 32, 40 или 56 бит необходимо 
отключить контроль четности (команда 80#).

Расширенные функции

Режим сбора карт (Collection Card Mode)

В этом режиме любая карта может открыть дверь и автоматически добавляется в базу 
устройства.

1. Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

2. Управление режимом:

o Включить:

93#

o Выключить:

92# (включено по умолчанию)  
3. Выход из режима:

*
22



Перенос данных пользователей

Устройство поддерживает передачу данных (карты, PIN-коды) с главного устройства 
(Master Unit) на принимающее устройство (Accept Unit).

Процедура переноса:

1. На главном устройстве войдите в режим программирования.

2. Выберите функцию переноса данных.

3. На принимающем устройстве активируйте режим приема.

4. Подтвердите перенос данных.

Примечание:

Убедитесь, что оба устройства используют одинаковые форматы данных 
(битность, контроль четности).

Рекомендации

• Для совместимости с различными контроллерами проверьте их поддерживаемые
форматы Wiegand.

• Режим сбора карт удобен для быстрого добавления пользователей, но снижает
безопасность.

• При переносе данных сохраняются все настройки пользователей, включая
уровни доступа.

Примечание:

Подробные инструкции по переносу данных см. в разделе «Клонирование 
устройств».
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Схема подключения

Перенос данных пользователей между устройствами

Критически важные требования

1. Совместимость устройств

o Главное (Master) и принимающее (Accept) устройства должны быть одной серии.

o Мастер-код на обоих устройствах должен быть идентичным.

2. Ограничения

o Данные переносятся только с главного устройства (настройки принимающего
будут перезаписаны).

o При переносе 900 пользователей процесс займет ~30 секунд.

Процедура переноса

1. На лавном устройстве (Master Unit):

o Вход в режим программирования:

* (Мастер-код) #

o Активация переноса:

98#

 Зеленый индикатор: начало передачи.

 Звуковой сигнал + красный индикатор: успешное завершение.

o Выход: *
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2. На принимающем устройстве (Accept Unit):

o Автоматически принимает данные без дополнительных действий.

Важно:

• Все существующие пользователи на Accept Unit будут удалены и
заменены данными с Master Unit.

• Убедитесь, что оба устройства не отключаются от питания во время
переноса.

Рекомендации

1. Перед переносом:

o Синхронизируйте мастер-коды на обоих устройствах.

o Проверьте, что Accept Unit не содержит критичных данных (они будут утеряны).

2. При ошибках:

o Красный индикатор не загорелся → Повторите процедуру.

o Устройства разных серий → Перенос невозможен.

Для резервного копирования используйте функцию экспорта в ПК (если 
поддерживается).
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Функция взаимоблокировки (Interlock)
Назначение

Используется для повышенного уровня безопасности в банках, тюрьмах и других 
охраняемых объектах. Система гарантирует, что только одна дверь из двух может быть 
открыта в любой момент времени.

Требования:

• Требуется 2 устройства (по одному на каждую дверь).

• Устройства должны быть одной серии и подключены по специальной схеме.

Процедура переноса

[Устройство 1] (Дверь 1)  
├── Релейный выход → Замок двери 1
└── Сигнальный кабель ↔ [Устройство 2]

[Устройство 2] (Дверь 2)  
├── Релейный выход → Замок двери 2
└── Сигнальный кабель ↔ [Устройство 1]

Пояснения:

1. Релейные выходы управляют замками соответствующих дверей.

2. Сигнальные кабели соединяют устройства для обмена статусом:

o Если дверь 1 открыта, дверь 2 автоматически блокируется.

o Открытие двери 2 возможно только после закрытия двери 1.
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Настройка системы взаимоблокировки (Interlock) для двух дверей

Необходимые условия

1. Оборудование:

o 2 устройства (Обозначим как "A" для двери 1 и "B" для двери 2).

o Датчики состояния дверей (Door Contact) должны быть подключены согласно
схеме.

o Оба устройства одной серии с идентичными мастер-кодами.

2. Подготовка данных:

o Зарегистрируйте пользователей на устройстве A.

o Перенесите данные на устройство B через функцию "Перенос пользователей" (см.
предыдущий раздел).

Пошаговая настройка Interlock

Шаг 1: Активация функции на обоих устройствах

1. Вход в режим программирования (для устройств A и B):

* (Мастер-код) #

2. Включение Interlock:

o На устройстве A:

91#

o На устройстве B:

91#

3. Выход:

*

Заводская настройка: 90# (отключено).

Шаг 2: Принцип работы

 Дверь 1 (управляется устройством A):

o Открывается только если дверь 2 закрыта (датчик Door Contact подтверждает
статус).

o Для открытия: приложите отпечаток/карту или введите PIN на устройстве A.

 Дверь 2 (управляется устройством B):

o Открывается только если дверь 1 закрыта.

o Для открытия: авторизуйтесь на устройстве B.
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Схема подключения Door Contact

[Дверь 1] ── Датчик ── [Устройство A] ↔ [Устройство B] ── Датчик ── [Дверь 2]

Пояснение:

• Датчики дверей подключаются к входам "Door Contact" на устройствах.

• Сигналы о состоянии дверей передаются между устройствами по сигнальным
линиям.

Критические замечания

1. Порядок открытия:

o Система строго последовательна: дверь 2 не откроется, пока дверь 1 не будет
закрыта.

2. Аварийные ситуации:

o При отключении питания замки остаются закрытыми (если используются
электромеханические замки).

o Механический ключ из комплекта позволяет вручную открыть дверь в
чрезвычайных случаях.

3. Тестирование:

o Проверьте задержку блокировки (должна быть ≤1 сек).

o Убедитесь, что датчики дверей корректно передают статус (открыто/закрыто).

Пример использования в банке

1. Клиент авторизуется на устройстве A → дверь 1 открывается.

2. Дверь 2 автоматически блокируется до закрытия двери 1.

3. Сотрудник внутри закрывает дверь 1 → теперь может открыть дверь 2 через
устройство B.

Важно: 
Для объектов с более чем двумя дверями требуется контроллер зон (например, PS-
Link Multi-Door Controller).
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Устранение неполадок

• Дверь не блокируется:

o Проверьте подключение датчиков Door Contact.

o Убедитесь, что оба устройства имеют одинаковую версию прошивки.

• Ошибка переноса пользователей:

o Сбросьте настройки (2 (Мастер-код)#) и повторите перенос.
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